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Ementa

Apreensdo do conceito das trajetdrias solares aparentes, sua importancia e utilizacdo no projeto arquitetbnico. Estudo das solucdes
construtivas para protecdo e/ou aproveitamento da radiagdo solar incidente na envoltoria das edificagdes por meio de graficos de projecéo
estereografica, modelos bi e tri dimensionais e programas de computacao especificos. Introdugdo do conceito de aproveitamento da energia
solar na arquitetura. Estudo prético da iluminagdo natural no plano de trabalho no interior das edificagdes a partir da luz disponivel no
ambiente externo. Dimensionamento e detalhamento de aberturas iluminantes. Identificacdo e avaliacdo da interferéncia de elementos no
entorno (interno e externo) em relacdo ao plano iluminante da abertura. Dimensionamento dos véos iluminantes em fungdo das exigéncias

das normas que regem as necessidades minimas de iluminacéo em fungéo das atividades a serem desenvolvidas no interior dos ambientes.

Obijetivos Conceituais Obijetivos Procedimentais e Habilidades | Objetivos Atitudinais e Valores

Compreender, através do uso de
modelos bi e tridimensionais, as
trajetorias solares aparentes em
fungdo da latitude do local objeto do
trabalho.

Conhecer e saber determinar as
direcdes de incidéncia dos raios
solares, em funcdo da época do ano
e da hora do dia.

Interpretar e determinar através de
modelos bidimensionais, as
quantidades de luz natural
fornecidas pela abdbada celeste, em
funcdo da posigdo relativa de uma
abertura iluminante.

Propor e projetar solucBes construtivas e
arquitetbnicas  que  satisfacam as
necessidades de conforto (térmico e
luminico).

Representar bidimensionalmente as
protecbes desejadas e transferi-las para o
projeto arquiteténico, avaliando-as
tridimensionalmente por meio de modelos
em escala reduzida expostas a insolagdo a
partir de simulagdo com a “caixinha solar”.
Dimensionar os vaos

em fungdo das exigéncias das normas que
regem as necessidades minimas de
iluminacdo em funcdo das atividades a
serem desenvolvidas no interior dos

Conscientizar-se da importancia em promover a
eficiéncia energética das edificagBes, seja para
proteger as fachadas, principalmente as
envidragadas durante os periodos que se fizerem
necessarios, seja para aproveitar a energia solar
incidente nas fachadas e/ ou para protege-las dos
excessos de radiacdo solar incidente.

Estar sensibilizado com as ferramentas e os
conhecimentos adquiridos/ em aquisicdo, aplica-
los durante os exercicios de projeto e conseguir
interpretar os resultados a partir da construgdo de
uma postura critica.

Estimular a criatividade e flexibilidade sem impor
solucdes aos problemas do ambiente construido.

ambientes.
Utilizar programas de computadores sobre o
assunto (Sol-Ar).

Identificar e avaliar a interferéncia
de elementos no entorno (interno e
externo) em relacéo ao plano
iluminante da abertura.

Conteudo Programatico

Avaliacdo empirica das trajetérias solares aparentes, a partir de modelos de instrumentos pratico-funcionais. Percepcdo da geometria da
insolacéo e astronomia de posi¢do, de modo a compreender as trajetorias solares aparentes. Projecdes estereograficas dessas trajetorias em
funcéo da latitude estudada e graficos auxiliares para o tragcado de mascaras que irdo auxiliar o projeto de protecdes solares. Percepcéo das
orientagBes das edificacdes, a partir do conhecimento da quantidade de horas de sol a que seus fechamentos se encontram submetidos e das
recomendag6es normativas em funcdo das atividades previstas nos locais. Percep¢ao das sombras das edificacBes. Determinagdo de protecoes
em funcéo das épocas do ano e horas do dia. Percepcdo da quantidade de energia solar incidente nos planos das edificacfes expostos ao sol.
Percepgdo das mascaras de prote¢do em comparacgdo com os resultados obtidos a partir do estudo em modelos em escala reduzida estudadas
com a “caixinha de sol” e softwares especificos de calculo. Avaliagdo da quantidade de luz disponivel em relagdo as interferéncias existentes
no plano das aberturas. Verificagdo da eficiéncia de protegcdes solares vs a necessidade de luz natural nos ambientes internos.
Dimensionamento dos vdos iluminantes em funcdo das obstrucdes existentes. Pesquisa e apresentacdo de exemplos de arquiteturas que
aproveitam a energia solar: protecdes solares e captacdo da energia. Conceitos de eficiéncia energética, conforto ambiental e sustentabilidade
com relacdo a insolacdo nas edificagdes. Arquitetura, sol e clima.
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Metodologia

Sensibilizacéo dos alunos com relagéo as questdes levantadas durante as discussdes em sala de aula.

Aulas tedrico-expositivas, pesquisas bibliogréaficas, etc.

Aulas praticas no Laboratério de Conforto Ambiental e em sala de aula com experimentos e exercicios de aplicacéo do
conteldo estudado e das ferramentas apresentadas.

« Exercicios de geometria solar desenvolvidos em sala de aula: Manchas de sol em ambientes internos,

diagramas de configuragdo do céu, estudo de sombras.

« Utilizacdo de modelos tridimensionais para o estudo da insolagdo através do uso da “caixinha solar”.

* Medigdes de niveis de iluminamento de ambientes (fechados e abertos) a partir da utilizagdo de luximetros.

» Utilizaco do software de célculo para o dimensionamento da iluminagao natural.

« Utilizag@o de programas de dominio publico para auxiliar na solugdo dos projetos.

Trabalho de campo por meio de levantamentos fotograficos de situagGes apresentadas e discutidas em sala.
Desenvolvimento de trabalhos individuais e em equipe sobre os temas abordados e aplicados diretamente ao projeto
arquiteténico.

Avaliacao

NI1 - Primeira Avaliagdo
Elaboragdo da méascara de obstrugdo do entorno construido, aplicando os conceitos apresentados em sala de aula.

NI2 - Segunda Avaliacéo
Projeto de dispositivos de protecéo solar a partir do projeto de arquitetura do semestre vigente.

NI1 e NI2
As avaliagdes serdo individuais a partir da participagdo efetiva do aluno no trabalho em grupo. Participacédo essa registrada nas fichas de
acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos em sala (acompanhamento aula a aula da evolugéo dos trabalhos..

NI1: Peso 3.
NI2: Peso: 7.
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